АДМИНИСТРАЦИЯ КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

      от 07 февраля  2019  года                     № 4         
      с. Кипцы
	Об актуализации  схемы водоснабжения и
водоотведения в Кипецком муниципальном
 образовании 



         В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ №782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,   Устава Кипецкого муниципального образования   
1. Актуализировать  схему водоснабжения и водоотведения в Кипецком муниципальном образовании на 2019 год (согласно приложения  1).

2. Распоряжение администрации Кипецкого МО от 19.01.2015г. № 4 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения в Кипецком муниципальном образовании» - считать утратившим силу.

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кипецкого

муниципального образования                                       Ю.В. Петров
                                                                                                Приложение 1 
                                                                                       к распоряжению администрации

                                                                                      Кипецкого муниципального 

                                                                                      образования от 07 февраля  2019 г.№ 4
                                                       СХЕМА

 ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КипецКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


с. Кипцы
2019
I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения администрации Кипецкого муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования. 

   Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  администрации Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района является Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ №782 от 5 сентября 2013г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

 
 Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и

безопасные условия для проживания людей в Кипецком муниципальном образовании. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства). 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
  
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей  Кипецкого муниципального образования  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения;
·  обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

·  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

· реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры.

Раздел III. Сведения о водоснабжении  и водоотведении по поселению
3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   КИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
        Кипецкое  муниципальное образование является административно- территориальным образованием, входящим в состав Екатериновского  муниципального района Саратовской области.
       Кипецкое  муниципальное  образование  расположено на северо-западе  от районного центра р.п. Екатериновка. 

     Центр муниципального образования – с. Кипцы. 

     Расстояние до районного центра и  железной дороги  - 5 км.

     Расстояние до областного цента г. Саратова  – 160 км.

      В состав Кипецкого муниципального образования входят три населенных пункта:  

с. Кипцы, д. Михайловка и пос. Восточный.   Общая численность населения на 01.01.2018 г.- 1205 человек, в т. ч. трудоспособного возраста - 621 чел, пенсионеров – 263 чел, детей от 0 до 14 лет- 164 чел.,  инвалидов – 45 чел.,  учащихся в т.ч. студентов – 168 чел.

     На территории Кипецкого муниципального образования  расположены: МОУ 
СОШ  с. Кипцы, детский сад, ГАУ СО ЦСЗН Екатериновского района,  СДК, библиотека,  почтовое отделение, шесть магазинов,   9 КФХ.   

      Рельеф  территории в основном равнинный. Наша местность расположена в северном умеренном климатическом поясе.  Климат формируется под влиянием воздушных масс, приходящих с Атлантики, юга и севера.
      Климат  на территории муниципального образования умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. В зимний период бывают метели. Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет + 6,4 C.

Среднемесячная температура января  - 10 С, июль + 22. Снег начинает выпадать в ноябре-

декабре, устойчивый снежный покров формируется в начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см.

    Продолжительность отопительного сезона 180 дней. Расчетная температура для 

проектирования  -30 С.  Минимальная глубина  промерзания грунта  составляет  25 см,

 максимальная –  50 см. Продолжительность безморозного периода в среднем  6 месяцев, с середины мая до середины октября. 

      В течение года преобладают ветры северо-западного, юго-восточного направлений.

       В общем климат на территории муниципального образования относительно 

благоприятен  для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

В  Кипецком муниципальном образовании  жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами.
          Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции. 

           Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории администрации Кипецкого муниципального образования расположены  скважины.
3.2.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района
Основным источником водоснабжения населения поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение  Кипецкого муниципального образования  осуществляется из  4 водозаборных скважин:

Скважина № 1   –  глубинный насос ЭЦВ 6-10-120, глубина 90 м

Скважина № 2  -    глубинный насос ЭЦВ 6-10-100, глубина 80 м
 Скважина № 3  -    глубинный насос ЭЦВ 6-10-120, глубина 90 м
Скважина № 4  -    глубинный насос ЭЦВ 6-10-100, глубина 80 м

Скважины расположены  в  с. Кипцы, д. Михайловка, пос.  Восточный
Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня:
	п/н
	Место расположения
	дата постройки
	Объем, м. куб.

	1
	с. Кипцы
	1986  год
	     125

	2
	с. Кипцы
	1986  год
	      125

	3
	д. Михайловка
	1985 год
	     125

	4
	пос. Восточный
	1987год
	     125


       Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

  
 Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.


  Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно- регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют

применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ No168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проблемой качественной поставки воды населению Кипецкого муниципального образования является износ  артезианских скважин и водопроводной сети. Указанные  выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с  необходимостью  осуществления ряда программ, содержанием  которых является:

( замена изношенных сетей;

( реконструкция артезианских скважин.

3. 3 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории Кипецкого муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области эксплуатирующая организация отсутствует, владельцем сети водоснабжения является Администрация Кипецкого муниципального образования.

3.4. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

Основной задачей развития централизованной системы водоснабжения

является - обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения населения.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели: 

1. Снижение потерь питьевой воды;

2. Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на

1 км сети. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами

Разработки и утверждения  схем  водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 23 содержанию  схем  водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения

относятся:

1.  показатели  качества воды;

2.  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3.  показатели  качества  обслуживания абонентов;

4.  показатели эффективности использования ресурсов, в  том

числе сокращения потерь  воды (тепловой энергии в составе горячей

воды)  при транспортировке;

5.  соотношение цены и эффективности (улучшения  качества 

воды  или качества  очистки  сточных  вод) реализации мероприятий

инвестиционной программы;

6.  иные показатели, установленные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной  политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.5. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению
1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  Кипецкого муниципального образования, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

· капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

· поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. 

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину. 

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

3.6. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения


Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-  в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Проблемой качественной поставки воды населению Кипецкого муниципального образования является износ  артезианских скважин и водопроводной сети. Указанные  выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с  необходимостью  осуществления ряда программ, содержанием  которых является:

( замена изношенных сетей;

( реконструкция артезианских скважин.
3.7.Экологические аспекты мероприятий по строительству,  реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных

вод.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в

течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством  строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- предусмотреть организацию рационального режима работы  строительной техники; 

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы

и автотранспорт с включѐнными двигателями, исключить нерабочий отстой

строительной техники с включенным двигателем; 

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и

механизмов (строгое соблюдение графика работ); 

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры; 

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы

максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку; 

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить  защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.; 

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения ( загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты; 

 - для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных ( работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес

строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения; 

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного

( мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на

поверхность почвы; 

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке; 

( строительный мусор должен складироваться в специально отведенных

местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к

месту переработки или размещения.

3.8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию.

По данным, предоставленным Администрацией Екатериновского муниципального района, бесхозяйных сетей водоснабжения на территории населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, не выявлено. 

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

2.1.1  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
 В Кипецком муниципальном образовании централизованная система канализации отсутствует. 

Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют

выгребные ямы и дворовые туалеты.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Кипецкого муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
2.1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

В Кипецком муниципальном образовании централизованная система канализации отсутствует. 
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения. 

Технологические зоны водоотведения в Кипецком муниципальном образовании отсутствуют, т.к. отсутствует централизованное водоотведение.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения в  Кипецком муниципальном образовании отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

2.1.5 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

 
Централизованное водоотведение в  Кипецком муниципальном образовании отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

2.1.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или  автономного  типа является объектом,  представляющим повышенную опасность,  поскольку  при аварийной ситуации загрязненные сточные  воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся  источникам  водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Кипецкого муниципального образования.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

1.  для обычных условий охранная зона канализации напорного и

самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. 

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

2.  для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может  увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

3.  охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников  расширена до 250 метров – от уреза 

воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

4.  нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для  водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.1.7 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

- Строительство канализационных сооружений очистки стоков;

-Своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения

аварийности и продолжительности перерывов водоотведения

2.1.8 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения  качества  очистки сточных вод.

Мероприятия в сфере водоотведения, на расчетный срок, отсутствуют.

2.1.9.  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.
2.1.10. Перечень выявленных бесхозяйных  объектов  централизованной системы водоотведения и перечень организаций,  уполномоченных  на их эксплуатацию.
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

